§1-2 低碳钢、铸铁拉伸实验报告
一、实验目的

二、实验设备（需填写型号及编号）

三、原始数据及实验结果

	材

料

牌

号
	原 始 尺 寸 

	
	标距

L0
（㎜）
	直径d0(㎜)
	最小

直径

dO
(㎜)
	最小截面

面积

so

(㎜2)

	
	
	截面Ⅰ
	截面Ⅱ
	截面Ⅲ
	
	

	
	
	⑴
	⑵
	平均
	⑴
	⑵
	平均
	⑴
	⑵
	平均
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	材

料

牌

号
	试 验 结 果

	
	标距

Lk
（㎜）
	断口直径

dk
(㎜)
	断口

截面

面积

Ak
(㎜2)
	流动

极限

载荷

Fs
（kN）
	抗拉
极限

载荷

Fb
(kN)
	断裂

载荷

Fk
(kN)
	屈服

强度 
σs      MPa
	抗拉
强度    σb       （MPa）
	延伸率

δ

%
	收缩率

ф

%

	
	
	⑴
	⑵
	平均
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	


四、实测实验曲线草图



五、以对比的方式简述两种典型材料的实验现象

六、分析比较两种材料断口的破坏原因（画出两种材料断口草图）
姓    名：                                             班    级:
小组成员：                                             指导教师:
实验日期：                                             报告日期:
数据文件名称及保存地址：

实验成绩：                                                     

§2-2 低碳钢、铸铁压缩实验报告
一、实验目的

二、实验设备（需填写型号及编号）

三、原始数据及实验结果

	材

料

牌

号
	原 始 尺 寸 

	
	高度

H0
（㎜）
	直径d0(㎜)
	最小

直径

dO
(㎜)
	最小截面

面积

so

(㎜2)

	
	
	截面Ⅰ
	截面Ⅱ
	截面Ⅲ
	
	

	
	
	⑴
	⑵
	平均
	⑴
	⑵
	平均
	⑴
	⑵
	平均
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	材

料

牌

号
	破 坏 后
	计 算 结 果

	
	高度

H
（㎜）
	流动极限载荷

Fs

（kN）
	抗压极限载荷

Fb
(kN)
	抗压屈服强度 
σs   
  (MPa)
	抗压极限强度  
  σb     
  （MPa）

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	


四、比较低碳钢试件拉伸与压缩实验所得到的屈服极限。
五、实测实验曲线草图

六、以对比的方式简述两种典型材料的实验现象

七、分析铸铁压缩时试样与轴线大约成
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的方向上发生断裂破坏说明的问题。

姓    名：                                             班    级:
小组成员：                                             指导教师:
实验日期：                                             报告日期:
数据文件名称及保存地址：

实验成绩：                                                     
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