§2-1 低碳钢、铸铁扭转实验报告
一、实验目的

二、实验设备（需填写型号及编号）

三、原始数据及实验结果

	材

料

牌

号
	原 始 尺 寸 

	
	高度

H0
（㎜）
	直径d0(㎜)
	最小

直径

dO
(㎜)
	最小截面

面积

so

(㎜2)

	
	
	截面Ⅰ
	截面Ⅱ
	截面Ⅲ
	
	

	
	
	⑴
	⑵
	平均
	⑴
	⑵
	平均
	⑴
	⑵
	平均
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	材

料

牌

号
	破 坏 后
	计 算 结 果

	
	屈服扭矩

Ts

（N*m）
	极限扭矩

Tb
(N*m)
	抗扭屈服强度

τs  
  （MPa）
	抗扭强度  
τb     
  （MPa）

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


四、实测实验曲线草图



五、回答下列思考题

扭转时，低碳钢和铸铁的破坏断口有何不同？为什么？并分别比较两种材料的抗拉能力和抗剪能力。
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§2-2 电测法测定材料的弹性模量
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实验报告
一、实验目的

二、实验设备（需填写型号及编号）

三、试件原始参数

	截面
	宽度

d0

(mm)
	平均宽度

d

(mm)
	厚度

h0

(mm)
	平均厚度

h

(mm)
	截面面积

S0

(mm2)

	截面Ⅰ
	
	
	
	
	

	截面Ⅱ
	
	
	
	
	


四、.温度补偿片的作用是什么?
五、测试数据及实验结果

	序号
	载荷（KN)
	纵向应变ε(με)
	横向应变ε′ (με)

	
	
	第一次
	第二次
	第一次
	第二次

	
	P
	△P
	ε
	△ε/△P
	ε
	△ε/△P
	ε
	△ε/△P
	ε
	△ε/△P

	1
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	平均应变值(με/kN)
	
	
	
	

	二次平均值 (με/kN)
	
	

	截面面积 A0(mm2)
	

	弹性模量(GN/㎡) 
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